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Link 97 


Sehr geehrte Kunden, 

der Link 97 ist ein SCSI Kontroller fiir die ATARI ACSI- 
Schnittstelle. Der Kontroller ist in einem 50 poligen Centronics- 
steckergehause integriert. Diese kompakte Bauform wird durch 
den Einsatz modemer CPLD-Technik und durch den Einsatz der 
SMD-Technologie erreicht. Der Kontroller setzt die Signale des 
ACSI- (DMA-) Bus eines Atari ST/STE/TT-Rechners in die 
Signale eines SCSl-Busses um 

An den Link 97 kdnnen bis zu 7 SCSI Gerate angeschlossen 
werden. Der Link 97 untersttitzt den SCSI II Befehlssatz nach ICD 
Konvention, das SCSI Parity-Bit und die SCSI Initiator 
Identifizierung. Aus diesem Grunde konnen mit kleinen Ein- 
schrankungen alle SCSI-Gerate angeschlossen werden, sofern das 
Gerat liber eine passende Treibersoflware angesprochen werden 
kann. Die maximale SCSI Kabellange betragt ca. 60 cm. Weiterhin 
darf nur das letzte GerM am SCSI Bus terminiert sein. 

Lieferumfang 

• Link 97 

• diese Anleitung 

• Diskette mit der Treibersoftware, auBer Hardwarepaket 

AnschluH 

Der Link 97 wird mit dem 19 poligen SUB D Stecker an die ACSI- 
(DMA-) Buchse eines ATARI Rechners angeschlossen. An den 50 
poligen Centronicsstecker wird das SCSI Gerat, wie z. B. eine 
Festplatte, eine Wechselplatte oder ein CD ROM-Laufwerk 
angeschlossen. Die Belegung des 50 poligen Centronicssteckers 
entspricht der Belegung gemaB SCSI-Norm. 


Terminierung 

Wenn Sie mehrere SCSI Gerate schlieBen wollen, mlissen diese 
korrekt terminiert werden. Wird nur ein SCSI Gerat an den Link 
97. angeschlossen, muB dieses terminiert sein. Werden mehrere 
Gerate an den Link 97 angeschlossen, so darf nur das letzte SCSI 
Gerat an dem SCSI Bus terminiert sein. Bei alien anderen SCSI 
Geraten sind die Terminatoren zu entfemen. Wie die Terminatoren 
entfernt bzw. abgeschaltet werden, ist der Beschreibung zum SCSI 
Gerat zu entnehmen. 

Versorgungsspannung 

Der Link 97 wird vom SCSI Bus mit +5 Volt versorgt. Diese 
Spannung wird der SCSI Leitung 26 (TERMPWR) entnommen. 
Funktioniert der Link 97 nicht, so ist zu iiberprufen, ob die Span- 
nung von dem SCSI Gerat am Pin 26 geliefert wird. Ist dies nicht 
der Fall, muB gepruft werden, ob liber einen Jumper oder Schalter 
diese Spannung eingeschaltet werden kann. Wie dies funktioniert, 
ist in der Anleitung zum SCSI Gerat zu beschrieben Liefert ein 
SCSI Gerat keine Versorgungsspannung (TERMPWR), so setzen 
Sie sich Bitte mit Ihrem Distributor in Verbindung. 

Initiator Identifizierung 

Der Link 97 verfugt liber eine Initiator Identifizierung. Der Link 97 
belegt die feste ID 7. Die Initiator Identifizierung ist notwendig fiir 
neuere Festplattengenerationen, wie z. B. Quantum 
Empire/Fireball. In der Initiatorphase wird ermittelt, welche ID der 
Computer besitzt, die in der Regel die hdchste sein sollte. 
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